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SEZIONE B-B - PROSPETTO N-O BLOCCO LOCULIIN PROGETTO

Scala 1:100

LEGENDA STATO ATTUALE

il Pavimento in lastre colore grigio

Cipressi esistenti

--------- Smaltimento acque bianche

_____ Linea elettrica Pietra per lapide in travertino

Quadro Elettrico esistente

Terreno vegetale - inumazione - Scossaline e pluviali @80 in lega di alluminio colore marrone AgA

Delimitazione percorsi realizzata in doppio corrente di legno

Superficie tinteggiata nelle tonalita del grigio chiaro.

Strutture portanti in calcestruzzo armato X

LEGENDA STATO DI PROGETTO

Copertura in coppi coppi
rossi anticati

Pavimento in gres porcellanato grigio antisdrucciolo R11

-------- - Smaltimento acque bianche

mmmmm Linea elettrica

X Pozzetti scarico acque bianche

Pozzetti linea elettrica 50x50

INTERVENTI SUL LOCALE SERVIZI IGIENICI

- realizzazione di intonaco deumidificante su tutta la fascia perimetrale interna del solo locale ingresso (antibagno) per
un'altezza pari a 50 cm e relativa colletta di finitura;

- sostituzione di specchio e vaso igienico e relativa cassetta di scarico;

- pittura interna di entrambi i locali con idropittura;

- pulizia di fondo del pavimento con adeguato prodotto a base acida;

- sostituzione del gocciolatoio esterno posto sopra la porta di ingresso del bagno con uno nuovo analogo ed
impermeabilizzazione del solaio;

- pulizia e ritinteggio con pittura trasparente delle porte in legno dei bagni

- pulizia e ripitturazione della parete esterna del bagno con tinta della stressa tonalita di quella esistente

Coppi e tegole anticati

Spessore in xps con membrana Scossalina in alluminio

PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

Baldustra in acciai

esistente da mantenere

INTERVENTI SULLA CHIESETTA INTERVENTI SULLA CHIESETTA
vedi NOTA Sulla Chiesetta andranno eseguiti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
- realizzazione di intonaco deumidificante su tutta la fascia perimetrale interna della chiesetta per un'altezza di 90 cm
compreso l'altare;
- rimozione dell'intonaco interno della facciata per un'altezza pari all'altezza della porta di ingresso (zone di intonaco
distaccato dal paramento murario) e realizzazione di nuovo intonaco;
- realizzazione di colletta nelle parti intonacate;
— - tinteggio di tutte le pareti;
. - sostituzione dell' impermeabilizzazione e realizzazione di nuova con doppia membrana bituminosa (finitura ardesiata)
F9-C9 nella zona di intersezione della copertura con il blocco loculi F9-C9.
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impermeabilizzante + membrana ardesiata preverniciato marrone

Canale di raccolta
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SEZIONE C-C BLOCCO LOCULI IN PROGETTO
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Scala 1:50

Accesso in copertura
con scala portatile

STUDIO DI INGEGNERIA ANDREA POSTI

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti POSTI-MAZZI-VITALI SEDE: Via Strozzacapponi 84 - 06132 PERUGIA
tel/fax 075 5140409 cell. 328 4218458 e-mail ing.andreaposti@gmail.com c.f. PSTNDR75M10G478Z p.iva 02649600547

Progettisti (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)

Dott. Ing. ANDREA POSTI
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SEZIONE A -A-PROSPETTO N-E BLOCCO LOCULIIN PROGETTO

Scala 1:100
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Ancoraggi a tetto del tipo sottotegola
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PIANTA DELLA COPERTURA LOCULI IN PROGETTO
Scala 1:100
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Dott. Arch. VALENTINA MAZZI
Dott. Ing. LUISA VITALI
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