usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 13 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Camporeggiano 10004
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000200222 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 106

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000384585 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 210

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 27 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colombara 20001
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000384584 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 92

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000384566 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000026 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 136

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 508

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 169

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 176

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 166

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 181

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 168

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217254 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 829

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 13 ) o Turistico (3 0) G  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 39




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217237 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000025 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 176

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217233 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000025 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 128

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217233 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000025 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 116

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217056 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 245

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000217056 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 228

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Padule-San Marco 10013
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000216898 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000028 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 56

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Padule-San Marco 10013
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000216898 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000028 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 69

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Spada 10017
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000215124 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 3

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 45

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) ¢ U Deposito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% o <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Spada 10017
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000215124 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000042 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 4

22 yOLUME UNICO SU AC o Si No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 71

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO o Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A Residenziale (4 0) oD Turistico (3 0) ¢ U Deposito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% e 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Spada 10017
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000215124 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000042 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 3

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 25

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) ¢ U Deposito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Spada 10017
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000215124 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000042 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 92

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 0O 9201 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000214855 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000025 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 120

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000214638 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 112

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000214638 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 189

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 18




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000214638 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000027 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 93

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Padule-San Marco 10013
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000214570 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000028 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 99

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica = Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Padule-San Marco 10013
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000214570 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000028 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 79

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Padule-San Marco 10013
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000214570 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000028 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 54

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 04 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Stazione di Padule 10018
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000212532 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000049 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera « Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-5,00 < 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 45

22 YOLUME UNICO SU AC o Si No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 1542

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio e Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

e A Residenziale (M 0) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0} e O Produzione (L 1)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 50




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000212071 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 74

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica o Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000211200 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 87

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000211200 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 64

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000209090 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 159

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000209090 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 111

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 plAND PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
*® EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 O 4661 62-71 72-81 82-91 92-01 O >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000209048 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 15

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 115

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000209047 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 187

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 27 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Colpalombo 10008
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000209046 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000047 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 85

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica o Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio gl O Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207790 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 39

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% o Nonutilizzato In costruzione Non finito Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000207790 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 152

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207789 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 89

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207788 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 75

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207788 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 40

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207788 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 36

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave e Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO o Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% o Nonutilizzato In costruzione Non finito Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 13 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
4 Localita abitata Zangolo 20043
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000207787 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 77

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000207044 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 44

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% o <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000207044 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 133

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% 30-65% <30% o Nonutilizzato  In costruzione Non finito Abbandonato

52 occupPANTI

0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000207027 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI 0 .1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 99

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente o Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% e 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206970 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata

o Si No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 920

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 0O 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000206588 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 128

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206588 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 95

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente o Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 1945 [ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato
*2 OCCUPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000206583 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 3

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 93

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo e Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A Residenziale (4 0) oD Turistico (3 0) ¢ U Deposito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% 30-65% <30% e Nonutilizzato Incostruzione Non finito Abbandonato

52 occupPANTI

0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206583 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 o Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 14

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 132

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero « Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

6




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206583 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 43

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206561 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® \dentificativi infrastrutture di a 0000000004 b 0000000005
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata

o Si No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 116

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 0O 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000206477 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 104

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206476 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 926

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A [ Residenziale (M 2) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato
*2 OCCUPANTI 6




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000206434 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 68

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato
*2 OCCUPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000206434 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 174

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000206434 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 149

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206434 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 24

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato
*2 OCCUPANTI 3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000206393 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000003 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata

o Si No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 153

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

6




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 72

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 48

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI B, T 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 384

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 7) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 2) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 20




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 70

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 111

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZION! o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 15




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 306

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 11




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205604 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 137

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205604 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 602

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205601 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 260

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S32
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F O Uffici (m 1)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% e 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 013
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 206

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 20




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 012
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 226

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 4 ) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 22




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 011
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 60

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 010
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 56

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 009
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIAN| INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 78

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA ** O pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S62
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% e 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 4




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 008
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 160

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A [ Residenziale (M 3) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI B .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 47

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F O Uffici (m 1)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 844

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 79 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 24




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 227

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 5) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 17




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 ndirizzo 1 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 219

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F O Uffici (m 5)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 14




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 14

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 367

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 11




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 97

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205548 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 223

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 18




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205530 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 174

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205530 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 140

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 7




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 008
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 122

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave e Leggero  Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 14




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 105

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 11




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 Chiesa Teatro o Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-5,00 < 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 20

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 49

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Fonte della Salsa 20019
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 108

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 ndirizzo 1 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 147

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 207

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 13




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 522

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 79 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 23




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205529 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 479

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 20




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205528 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera « Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 7 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 90

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 686

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica e Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S40
% A Residenziale (M 0) o O Turistico (k 1) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% e 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205523 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 160

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205523 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 446

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 5) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 4 ) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 25




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205523 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 104

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 14




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205521 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 206

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 13




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205521 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 334

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 5) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205521 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 201

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 5) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205521 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 204

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA ** O pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

% A [ Residenziale (M 2) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 8




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205521 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 448

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave e Leggero  Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o O Turistico (3 1) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 7




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205511 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 381

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 10




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205511 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI B, T 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 358

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S37

% A [ Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 2) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 13




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205511 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 138

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205511 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 1166

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI e Si No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente o Buono
PROPRIETA ** O pubblica o Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S32
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 13 F O Uffici (m 1)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILIZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 20




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205511 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 4

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 271

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA ** O pubblica o Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S62
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% o <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 1




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205501 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 55

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 4




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205501 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 ndirizzo 1 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 71

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205501 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 311

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205501 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000013 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 262

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205501 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000013 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 260

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 012
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 384

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 4 ) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 011
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 438

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A [ Residenziale (M 8) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 25




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 010
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 403

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 4 o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 009
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 317

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 008
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 605

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 5) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 275

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 7




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 484

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 15




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 531

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 14

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 951

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o O Turistico (3 1) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 16




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 230

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S62
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% o <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 1




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 984

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 9% o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 3) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 30




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 02 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205486 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 410

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 13




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205363 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000020 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 PIANI INTERRATI B .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 935

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS o Si No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 10 ) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F O Uffici (m 5)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 70




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205362 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000020 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 PIANI INTERRATI B .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 534

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS o Si No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 5) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F O Uffici (m 2)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 30




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 008
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 392

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZION! o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 0O =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si e No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 346

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 plAND PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
*® EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 O 4661 62-71 72-81 82-91 92-01 O >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 837

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 6 ) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 6 ) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 24




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 129

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F O Uffici (m 2)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000020 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 143

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

% A [ Residenziale (M 3) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F O Uffici (m 1)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE O <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 11




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000020 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 187

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 131

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205361 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000020 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI B, T 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 225

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA *2 O pubblica * O privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F O Uffici (m 4 )
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 20




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000205068 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000007 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 116

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204545 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000007 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 118

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000204299 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 168

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204277 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 148

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204277 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000006 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 152

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204273 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000006 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 132

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 31

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65% 30-65% <30% o Nonutilizzato  In costruzione Non finito Abbandonato

52 occupPANTI

0




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di b
Accessibilita/Connessione d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si e No
16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI .0 1 2 >3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) e 2,50-3-50  3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8
22 yOLUME UNICO SU AC No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 74
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata
25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE o Si No
27 pILASTRI ISOLATI e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE

Gravissimo  Medio - grave

Leggero e Assente

31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono

PROPRIETA —

Sl [ Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE ' Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile

SIShIcA Tipo instabilita 32 Liquefazione '°  Fagliaattivaecapace '  Cedimentidifferenziali '°  Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 Interferente con I'unita strutturale “  Amonte B Avalle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si o No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 =2002

51 UTiLizzAZIONE o >65%

30-65% <30%

Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 72

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A [ Residenziale (M 3) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

9




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
¥ identificativi infrastruttars di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 15

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 67

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e >65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 Interna

D’estremita o D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 \UMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 15

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 111

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo e Medio - grave Leggero  Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A Residenziale (M 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito « Abbandonato

52 occupPANTI

0




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 127

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204160 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 35

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204152 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 55

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo e Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito « Abbandonato

52 occupPANTI

0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204152 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 o Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 34

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE o Gravissimo  Medio - grave Leggero  Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito « Abbandonato

52 occupPANTI

0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000204152 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata S,

No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 80

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE o Gravissimo  Medio - grave Leggero  Assente 31 TATO MANUTENTIVO o Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito « Abbandonato

52 occupPANTI

0




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204128 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO

13 |solata

o Si No 14 Interna

D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)

o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 . 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 357

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 25 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile o Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

S90

49

A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

9




A

usS

ANALISI DELLA UNITA
’
f:&l:ﬁlg:jﬁfmmg CONBERENEA DRIE REGIORIE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204123 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) e 2,50  2,50-3-50  3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 70

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 PILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si No 29 SOPRAELEVAZIONI Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo  Medio - grave Leggero « Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana Liquefazione & Faglia attiva e capace & Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

“® DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90
% A 0 Residenziale (4 1) o Turistico (3 0) ¢  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%% EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% o <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI

3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 15 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Semonte-Casamorcia 10016
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000204123 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000005 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) e 2,50  2,50-3-50  3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 173

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo e Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65%  30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito « Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204054 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b 0000000020
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 4096

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204054 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-5,00 < 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 20

22 YOLUME UNICO SU AC o Si No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 1223

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 plAND PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S62

% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 1) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 8291 0O 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 1




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 007
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si e No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <250 .+ 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 279

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S00

% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 =2002
51 TILZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 30




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si e No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 1029

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 plAND PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S00

% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 2) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 40




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000013 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 397

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica = Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A Residenziale (M 0) o Turistico (3 0) G  Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000013 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-5,00 < 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 14

22 YOLUME UNICO SU AC o Si No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 272

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 plAND PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000013 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50 . 3,50-500 =5,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 346

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S54

% A Residenziale (M 0) o Turistico (k 0) G  Deposito (0 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 22




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 117

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 03 /12 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204051 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 259

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 15




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 006

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 13

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 334

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 2) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 15




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000018 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 357

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave e Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO o Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
10 ndirizzo 1 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 408

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 181

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente e Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 286

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave o Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 5) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 15




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 22 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000204043 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 plANI INTERRATI IRy 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 177

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona e Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) « Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ Sotto versante incombente o forte pendio % Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 0 <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localits abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203680 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 128

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203680 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 43

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 63

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 83

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203675 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 76

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203673 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 88

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI e Si No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203673 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 88

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente  Sufficiente e Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203651 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 920

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000203651 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 5

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 72

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203651 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 56

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localits abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203651 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 147

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Potezione Civie~~~ DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203651 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
? \dentificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
10 Indirizzo 11 Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 24

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

i DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 8291 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203645 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA o Si No 17 o Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50  2,50-3-50  3,50-5,00 < 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC o Si No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 253

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZIONI Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S62

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’ INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000203645 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
: Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 157

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI e Si No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente o Buono
PROPRIETA *2 O pubblica * O privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203645 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si e No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 PIANI INTERRATI o0 1 2 =3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 178

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZION! o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA * 0 pubblica *®  Pprivata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

% DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S61

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ O Serv.pubbl. (1 13 F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 2




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203632 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 005

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 180

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI e Si No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000203632 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 004
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 , Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 168

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI e Si No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si o No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203632 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 003

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 4 |nterna D’estremita » D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 29

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203632 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 4

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 38

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A Residenziale (H 0) o Turistico (x 0) ¢ U Deposito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 TILZZAZIONE >65% o 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 0




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203632 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 196

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000203627 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 265

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 4 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 12




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203627 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 94

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203611 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 87

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203610 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 70

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA ar Pubblica * O Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203610 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 46

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si o No 28 pIANO PILOTIS 5i e No 29 SOPRAELEVAZION! o Si No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 [0 4661 O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000203607 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 141

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Ponte d'Assi 10014
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000203607 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 74

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 17 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Ponte d'Assi 10014
5 Sezione censuaria
& \dentificativo Aggregato Strutturale 0000203589 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999
& |dentificativo Area di Emergenza
® |dentificativi infrastrutture di a 0000000038 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 130

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente  Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 21 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Gubbio 10010
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202558 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 999

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000026 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 3 |solata e Si No 14 Interna D’estremita D’'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 9

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 142

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA o Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9




usS

ANALISI DELLA UNITA
’
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 27 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
1 Localita abitata Gubbio 10010
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202300 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 plANI INTERRATI 0 .1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 145

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE o C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente e Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 5




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localits abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202203 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 10

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 101

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO e Carente Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localits abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202203 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000037 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 8

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 119

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si « No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

ANALISI DELLA UNITA
r
morezionecvite o (R, WiLSon:  CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) STRUTTURALE
Dipartimenta della Protezione Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Cipolleto 10007
5 Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202052 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002
& |dentificativo Area di Emergenza
- Identificativi infrastrutture di a b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si o No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 6

22 yOLUME UNICO SU AC Si o No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 42

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA Buona  Cattiva e Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION| Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica = Privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si o No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 1) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 46-61 62-71 0O 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 3




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 19 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localits abitata Cipolleto 10007
® Sezione censuaria
& |dentificativo Aggregato Strutturale 0000202052 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 001

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000034 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 101

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. e« Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno  Non identificata

25 7IPO MURATURA e Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE e Si No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero e Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 \ORFOLOGIA o Pianeggiante Su leggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE d Sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 2 o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO 8  Commercio (I 0) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 0O 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 6




usS

e
, m ANALISI DELLA UNITA
PROTEZIONE CIVILE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Presidozs o oo guings  CONFERENZA DELLE REGIONI E STRUTTURALE

Dipartiments della Pratezons Civle DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'INSEDIAMENTO URBANO versione 2.0
Data compilazione 13 /11 / 2013 Codice ISTAT
1 Regione UMBRIA 10
% Provincia Perugia 054
3 Comune Gubbio 024
* Localita abitata Camporeggiano 10004
® Sezione censuaria
& Identificativo Aggregato Strutturale 0000200222 00
7 |dentificativo Unita Strutturale 002

Identificativo Area di Emergenza

Identificativi infrastrutture di a 0000000001 b
Accessibilita/Connessione c d
0 ndirizzo ' Civico

Mappa in allegato (vedi retro)

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 |solata Si o No 14 Interna o D’estremita D’angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITA/CONNESSIONE {H=L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) o Si No

16 UNITA STRUTTURALE SPECIALISTICA Si e No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera  Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 pIANI INTERRATI oD 1 2 23

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <2,50 o 2,50-3-50 3,50-500 25,00 21 ALTEZZA ALUIMPOSTA DELLA COPERTURA 11

22 YOLUME UNICO SU AC Si « No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (maq) 206

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s, Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno e Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona  Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Si o No

27 pILASTRI ISOLATI Si e No 28 pIANO PILOTIS Si e No 29 SOPRAELEVAZION! Si e No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero  Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente o Sufficiente Buono
PROPRIETA 55 Pubblica * 0 privata

34 )\ IORFOLOGIA Pianeggiante o Suleggero pendio (15°+30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE * [ sotto versante incombente o forte pendio L Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile « Stabile con amplificazioni  Instabile
SIShIcA Tipo instabilita 32 Frana > Liquefazione & Faglia attiva e capace % Cedimenti differenziali ** Cavita sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 2 |nterferente con I'unita strutturale “ Amonte S Avalle

46 IDROGEOLOGIA  Rjschio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Si e No

3 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90

e A O Residenziale (¢ 3) o Turistico (3 0) ¢ Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITA D'USO g 0 Commercio (1 1) E Produzione (L 0)

¢ Serv.pubbl. ( 0) F Uffici (m 0)
%0 £POCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE <1919 19-45 4661 0O 62-71 72-81 0O 82-91 92-01 >2002
51 | TILIZZAZIONE e »65% 30-65% <30% Non utilizzato  In costruzione  Non finito  Abbandonato

52 occupPANTI 9






